VYPINACE A ZASUVKY niko

Niko Pure alu black



Vypinace a zasuvky

Vyhody

Novy dizajn naznacuje, ze firma Niko sa neuspokojila len s Cisto

kozmetickymi zlepSeniami. Pri vyvoji novej série, Niko venovala

mimoriadnu pozornost tomu, aby bola montaz pre vas jednoducha.

71 mm

Uspora casu

+ v8etky svorky su umiestnené na jednej strane

+ oznacenie svoriek

* schéma zapojenia na zadnej strane pristroja
vhodné pre pouzitie skrutkovaca s plochym alebo krizovym
hrotom

» kapacita svoriek spinac/prepina¢: max. 2 x 2,5 mm? / svorka

« elektronicky symbol na prednej strane pristroja

Mala montazna hibka

« vacsi priestor pre vodice v instalacnej krabici

Dokonalé pripojenie
= zvislé pripojenie, osova vzdialenost 71mm
2 zbény ohybov tvoria obrubu na ktord méze byt polozena dalSia
podlozka
= vodorovné pripojenie
rybinovy spoj zarucuje dokonalé
* viac moznosti montaze
rozperky, otvory pre skrutky v tvare bananu, panelové otvory pre

skrutky
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Rozperky

* Bez gumicky

* Ru¢né odblokovanie
+ max. hibka: 31 mm

* lahko sa da vybrat pomocou skrutkovaca:

1. pre montaz do instalacnych krabic do plytkej priecky

2. rozperky mozno nahradit dlh§imi rozperkami

Osvetfovacie jednotky LED
s automatickym zapojenim

* rychle zapojenie pomocou jednoduchého nasunutia

Jednoducha arychla montaz

» 3 etapy montaze:

1 pristroj

2 koliska

3 ramcek

poloha raméeka sa da prispdsobit na stenu
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Vyber v troch krokoch 1 '2'3
1. Vyber pristrojového spodku
2. Vyber stredového krytu

3. Vyber ram¢eka

Priklad

Striedavy prepinac¢ Niko /ntense anthracite

1. Vyber pristrojového spodku: striedavy prepina¢, 170-71600
2. Vyber pozadovaného stredového krytu 122-61105

3. Vyber ramc¢eka: Niko Intense anthracite 122-76100

Funkcie
Ponuka firmy Niko sa neustale vyvija. Chcete vediet ¢i dana funkcia je
v ponuke vo vyhotoveni Niko Pure, Niko Intense alebo Niko Original?

Navstivte nasu internetovu stranku a objavte moznosti, farby a materialy.

Najdete tam prehlad vSetkych ponukanych farieb ramcekov a stredovych

krytov. Kazdy vyrobok ma svoj kéd. Prveé tri Cislice oznacuju farbu.
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170-71100 1-pdélovy spinac (1)

Montaz / demontaz str.: 200

10A
héma zapojenia str.: 204
250V~ Schéma zapojenia str.: 20:
Koliska
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

ERCE Bhm |

100-61105 101-61105 102-61105 103-61105 104-61105 121-61105 122-61105 12

Koliska pre pouzitie so signalkou (signalka sa objednava zvlast,, vid’ str.: 78)

Dark White Champagne
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated

100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005 161-60005

Koliska s popisnym stitkom

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

== O™

100-60905 101-60905 102-60905 103-60905 104-60905 121-60905 122-60905 123-60905 124-60905 154-60905 157-60905 161-60905

170-71600 Striedavy prepinac (6)

Montaz / demontaz str.: 200
Schéma zapojenia str.: 204, 205

Koliska

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

= L*.JL

100-61105 101-61105 102-61105 103-61105 104-61105 121-61105 122-61105 123-61105 124-61105 154-61105 157-61105

Koliska pre pouzitie so signalkou (signalka sa objednava zvlast, vid’ str.: 78)

White Champagne Black
coated coated coated

. [ 2 E

100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005 161-60005

Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze

LI LT

Koliska s popisnym stitkom

Dark White Champagne
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated

! j ! ! | ﬁ T
il S N S N S NN G | Ny . TN N
100-60905 101-60905 102-60905 103-60905 104-60905 121-60905 122-60905 123-60905 124-60905 154-60905 157-60905 161-60905

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.
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Krizovy prepinac (7)

Montaz / demontaz str.: 200

170-71700

. o 10A
Schéma zapojenia str.: 204 250V~
Koliska
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
100-61105 101-61105 102-61105 103-61105 104-61105 121-61105 122-61105 123-61105 124-61105 154-61105 157-61105
Koliska pre pouzitie so signalkou (signalka sa objednava zvlast, vid’ str.: 78)
White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze coated coated coated
100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005 161-60005
Koliska s popisnym stitkom
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
ﬁ } ] ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
HOodOoOmMOmsmEMsMLIOM™
100-60905 101-60905 102-60905 103-60905 104-60905 121-60905 122-60905 123-60905 124-60905 154-60905 157-60905 161-60905
Sériovy prepinac (5) 170-71500

Koliska

Cream

=

White

Light grey

Silver

[ —

|

100-61505 101-61505 102-61505 103-61505 104-615

Greige

Tl

Sterling

|

05 121-61505 1

Anthracite

Bronze

=

Dark
brown

Koliska pre pouzitie so signalkami (signalky sa objednavajua zvlast, vid’ str.: 78)

Cream

White

Light grey

Silver

[ )

LLI

IT]

Bl

Greige

LLJ

Sterling

Anthracite

LL

Bronze

=

1|0

Dark
brown

Montaz / demontaz str.: 200
Schéma zapojenia str.: 204

White
coated

=

Champagne
coated

-

White
coated

=

Champagne
coated

=

[

100-61507 101-61507 102-61507 103-61507 104-61507 121-61507 122-61507 123-61507 124-61507 154-61507 157-61507

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.

Black
coated

161-61505

Black
coated

161-61507
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170-72600

Dvojity striedavy prepinac¢ (6+6; 5B)

Koliska

Cream White

Light grey Silver

Greige

Sterling Anthracite

Bronze

Koliska pre pouzitie so signalkami (signalky sa objednavaju zvlast, vid’ str.: 78)

Dark
brown

Cream White Light grey

= I =

Silver

Greige

Sterling Anthracite Bronze

Montaz / demontaz str.: 200
Schéma zapojenia str.: 204

White
coated

Champagne

coated

Black
coated

White
coated

Champagne

coated

Black
coated

170-75600

Koliska

Cream White

e

Silver

Greige

Sterling

Anthracite

Bronze

I m

Light grey

e

Montaz / demontaz str.: 200
Schéma zapojenia str.: 205

White
coated

=

Champagne
coated

m—

Black
coated

100-61505 101-61505 102-61505 103-61505 104-61505 121-61505 122-61505 123-61505 124-61505 154-61505 157-61505 161-61505

Koliska pre pouzitie so signalkami (signalky sa objednavaju zvlast, vid’ str.: 78)

Dark
brown

Cream White Silver

Greige

Anthracite Bronze

= -

L] [1] [ MW

Light grey Sterling

-

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.

White
coated

Champagne
coated

=

[

Black
coated
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Tlacidlovy spina¢

Koliska

Cream

White

Light grey

Silver Greige

|

|

oy |

100-61105 101-61105 102-61105 103-61105 104-61105 121-61105 122-61105 123-61105 124-61105 154-61105 157-61105

Sterling

Anthracite

L

Dark
brown

Bronze

Koliska pre pouzitie so signalkou (signalka sa objednava zvlast, vid’ str.: 78)

Cream

White

Light grey

Silver

Greige

Koliska s popisnym stitkom

Cream

White

Light grey

Silver Greige

Sterling

Anthracite

Sterling

Anthracite

Bronze

Dark
brown

Bronze

Montaz / demontaz str.: 200
Schéma zapojenia str.: 205

White
coated

[}

Champagne
coated

White
coated

Champagne
coated

White
coated

Champagne
coated

oMM EMs ] &

161-60005

Black
coated

-

100-60905 101-60905 102-60905 103-60905 104-60905 121-60905 122-60905 123-60905 124-60905 154-60905 157-60905

161-60905

Tlac€idlovy spinac s prepinacim kontaktom

Montaz / demontaz str.: 200

10A
Schéma zapojenia str.: 205 @ 250V~
Koliska
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
100-61105 101-61105 102-61105 103-61105 104-611 157-61105 161-61105
Koliska pre pouzitie so signalkou (signalka sa objednava zvlast, vid’ str.: 78)
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005 161-60005
Koliska s popisnym stitkom
Dark White Champagne
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated
a 7 a ? ﬁ ! !
e b L L LJ L e e
100-60905 101-60905 102-60905 103-60905 104-60905 121-60905 122-60905 123-60905 124-609 157-60905 161-60905

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!

Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.
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170-75000

Dvojtlacidlo, 2 x prepinaci kontakt

Montaz / demontaz str.: 200
Schéma zapojenia str.: 205

Koliska
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
100-61505 101-61505 102-61505 103-61505 104-61505 121-61505 122-615 3-61505 124-61505 154-61505 157-61505 161-61505
Koliska pre pouzitie so signalkami (signalky sa objednavaju zvlast, vid’ str.: 78)
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated

= I = = = = I _—

161-61507

170-75900

Zaluziovy spinaé s elektrickym blokovanim kontaktov

Pouziva sa pre spinanie motorov v dvoch smeroch, pre otvorenie/zatvorenie zallzii, garazovych bran, markiz atd.

+ Stlacenie A /¥ urcuje smer chodu motora
+ StlaCenie “Start” spusta chod motora
+ Stlacenie “Stop” zastavi chod motora

Montaz / demontaz str.: 200
Schéma zapojenia str.: 204

START

Koliska

Cream White Light grey

e =

Silver

1L

Greige

Sterling

e

Anthracite

=y

Bronze

White
coated

=

Champagne
coated

e

Black
coated

100-65905 101-65905 102-65905 103-65905 104-65905 121-65905 122-65905 123-65905 124-65905 154-65905 157-65905 161-65905

170-85900

Zaluziovy tlaéidlovy spinaé (elektrické blokovanie)
Pouziva sa pre spinanie motorov v dvoch smeroch, pre otvorenie/zatvorenie Zaluzii, garazovych bran, markiz atd.

+ Pridrzanie tlaCidla A / ¥ aktivuje chod motora hore/dole
+ Uvolnenie tlacidla A / ¥ zastavuje chod motora

MontaZz / demontaz str.: 200
Schéma zapojenia str.: 204

Koliska

White Champagne Black

Cream White Light grey Silver Sterling Anthracite Bronze coated coated coated

e — ) =

100-65914 101-65914 102-65914 103-65914 104-65914 121-65914 122-65914 123-65914 124-65914 154-65914 157-65914 161-65914

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.
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170-95900

Tlacidlovy spina€ pre elektronické ovladanie zaluzii

Pouziva sa pre spinanie motorov s impulznym ovladanim v dvoch smeroch, pre otvorenie/zatvorenie Zaluzii, garazovych bran, markiz atd.

Montaz / demontaz str.: 200
Schéma zapojenia str.: 205

Koliska

Dark White Champagne Black
Cream White Bronze brown coated coated coated

Anthracite

Light grey Silver Greige Sterling

170-77100

1-polovy spinac (1) so signalkou a kontaktom pre N

MontaZz / demontaz str.: 200

) _ 10A
Schéma zapojenia str.: 204 250V~
Koliska pre pouzitie so signalkou (signalka sa objednava zvlast, vid’ str.: 78)
Dark White Champagne Black
Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

Cream White

Light grey Silver Greige

-

L

]

=

100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005 161-60005

Striedavy prepinac so signalkou a s kontaktom pre N

Montaz / demontaz str.: 200
Schéma zapojenia str.: 204

Koliska pre pouzitie so signalkou (signalka sa objednava zvlast, vid’ str.: 78)

Dark White Champagne Black

Anthracite Bronze brown coated coated coated

Cream White Light grey Silver Greige Sterling

HgEgERTy BN B B

100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005 161-60005

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.
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170-71200 2-poélovy spina¢ (2)

MontaZz / demontaz str.: 200

Schéma zapojenia str.: 204

Koliska

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

ERCE @Bhm |

100-61105 101-61105 102-61105 103-61105 104-61105 121-61105 122-61105 12

Koliska pre pouzitie so signalkou (signalka sa objednava zvlast,, vid’ str.: 78)

Dark White Champagne
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated

100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005 161-60005

Koliska s popisnym stitkom

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

== O™

100-60905 101-60905 102-60905 103-60905 104-60905 121-60905 122-60905 123-60905 124-60905 154-60905 157-60905 161-60905

170-71300 2-p6lovy spinaé 16A (2)

Montaz / demontaz str.: 200
Schéma zapojenia str.: 204
Koliska

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

Koliska pre pouzitie so signalkou (signalka sa objednava zvlast, vid’ str.: 78)

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

O OE MR |

100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005 161-60005

Koliska s popisnym stitkom

Dark White Champagne
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated

! j ! ! | ﬁ T
| S N S N S NN G | Ny . TN N
100-60905 101-60905 102-60905 103-60905 104-60905 121-60905 122-60905 123-60905 124-60905 154-60905 157-60905 161-60905

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



VYPINACE

Striedavy prepinac 16A (6)

Montaz / demontaz str.: 200
Schéma zapojenia str.: 204, 205

Koliska
Dark White Champagne
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated
gEREEgTS BN B B | -
100-61105 101-61105 102-61105 103-61105 104-61105 121-61105 122-61105 123-61105 124-61105 154-61105 157-61105
Koliska pre pouzitie so signalkou (signalka sa objednava zvlast, vid’ str.: 78)
White Champagne
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze coated coated
100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005
Koliska s popisnym stitkom
Dark White Champagne
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated
i j j j r }
OO EMsEH
100-60905 101-60905 102-60905 103-60905 104-60905 121-60905 122-60905 123-60905 124-60905 154-60905 157-60905

Black
coated

161-60005

Black
coated

161-60905

Striedavy prepinac 2-pélovy (6)

Prepina stcasne dva poly (L a N).

VVhodné pre pouzitie do prostredi, kde sa vyzaduije vypinanie oboch pélov (napr. Ovladanie osvetlenia z dvoch miest v kipelni).

Koliska

Cream

White

Light grey

Silver

-

|

Koliska pre pouzitie so signalkou (signalka sa objednava zvlast, vid’ str.: 78)

Cream White

Light grey

Silver

|

iy |

100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005

Koliska s popisnym stitkom

Cream White

Light grey

Silver

[

|

\

L

Greige

Sterling

Greige

Sterling

Greige

Sterling

Anthracite

Anthracite

L

Anthracite

Bronze

Bronze

Bronze

Dark
brown

Montaz / demontaz str.: 200

Schéma zapojenia str.: 204

White Champagne
coated coated
154-61105 157-61105

White Champagne
coated coated
154-60005 157-60005

White Champagne
coated coated
] e
) oL
157-60905

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.

Black
coated

161-61105

Black
coated

161-60005

161-60905

170-72200

o]
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1xx-61900 Spina€ na hotelové karty
Po vloZeni hotelovej karty do spinaca sa zopne stykac, ktory pripoji danu izbu na sietové napatie, ¢im je umoznené individualne ovladanie
spotrebicov v izbe spinacmi. Pri odchode z hotelovej izby sa karta vytiahne zo spinaca a izba sa odpoji zo siete.

O a0
250V~
Kompletny pristroj pre upevnenie rozperkami (signalka sa objednava zvlast, vid strana 78)
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

154-61900 157-61900 161-61900

121-61900 122-61900 123-61900 124-61900

100-61900 101-61900 102-61900 103-61900 104-61900

Tlacidlovy spina¢ 6A s jantarovou LED, objimka E10

Tlacidlovy spinac 6A je vybaveny jantarovou LED 230 V s objimkou E10. Je uréeny pre LED s objimkou E10: 230V.
Nevhodny pre ziarovky s objimkou E10. Iné farby LED pozri strana 78.

Schéma zapojenia str.: 205

(® 2500
250V~
Stredovy kryt s priesvitnym krizkom
Dark White Champagne Black
coated coated coated

Sterling Anthracite Bronze brown

B OEOON

123-64006 124-64006 154-64006 157-64006 161-64006

Greige

Cream White Light grey Silver

ONONONoN

100-64006 101-64006 102-64006 103-64006 104-64006 121-64006 122-64006

O

Stredovy kryt s priesvitnym krizkom so symbolom zvonceka
Dark White Champagne Black

coated coated coated

Cream White Light grey Silver
ofoNcN°N NN NN NoNoN |
157-64007 161-64007

100-64007 101-64007 102-64007 103-64007 104-64007 121-64007 122-64007 123-64007 124-64007 154-64007

Greige Sterling Anthracite Bronze brown

Stredovy kryt s priesvithym krizkom so symbolom ziarovky
Dark White Champagne Black

Cream White Light grey Silver brown coated coated coated

© © @8 © A da © @

100-64008 101-64008 102-64008 103-64008 104-64008 121-64008 122-64008 123-64008 124-64008 154-64008 157-64008 161-64008

Greige Sterling Anthracite Bronze

Stredovy kryt s priesvitnym krizkom so symbolom kl'i¢a
y y! y
Dark White Champagne Black

Cream White Anthracite Bronze brown coated coated coated

© ¢ @ @ & ©) © © &

100-64009 101-64009 102-64009 103-64009 104-64009 121-64009 122-64009 123-64009 124-64009 154-64009 157-64009 161-64009

Sterling

Light grey Silver Greige

®

Stredovy kryt s ¢ervenym priesvitnym kriazkom
Dark White Champagne Black
Anthracite Bronze brown coated coated coated

B O OON

123-64010 124-64010 154-64010 157-64010 161-64010

Silver Greige Sterling

Cream White Light grey

ONONONoN

100-64010 101-64010 102-64010 103-64010 104-64010 121-64010 122-64010

O

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.
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Signaliza¢ny pristroj

Stredovy kryt signalizaného pristroja je vybaveny LED 230 V s objimkou E10 (1XX-64011 s jantarouvou LED; 1XX- 64012
s Cervenou LED). Je uréeny pre LED s objimkou E10: 230V. Nevhodny pre Ziarovky s objimkou E10. Iné farby LED pozri strana 78.

Stredovy kryt s priesvitnym krizkom a jantarovou LED, objimka E10
Cream White

6A
Schéma zapojenia str.: 205
Light grey Silver

250V~
Greige Sterling Anthracite

Dark White Champagne Black
Bronze brown coated coated coated
100-64011 101-64011 102-64011 103-64011 104-64011 121-64011 122-64011 123-64011 124-64011 154-64011 157-64011 161-64011
Stredovy kryt s priesvitnym krizkom a ¢ervenou LED, objimka E10
Cream White Light grey Silver

Dark White
Greige Sterling Anthracite Bronze brown

Champagne Black
coated coated

coated
100-64012 101-64012 102-64012 103-64012 104-64012 121-64012 122-64012 123-64012 124-64012 154-64012 157-64012

161-64012
Otocny zaluziovy prepinac, 20 A

Pouziva sa na ovladanie motora v dvoch smeroch, na otvorenie/zatvorenie roliet, Zallzii, garazovych bran, markiz atd. 20A

170-35900

Stredovy kryt

i o 20A
Schéma zapojenia str.: 205
Cream White Light grey Silver

FO 250v~
Dark White Champagne Black
Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated

coated

coated
100-65926 101-65926 102-65926 103-65926 104-65926 121-65926 122-65926 123-65926 124-659

el B
26 154-65926 15

7-65926 161-65926

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.
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170-45900

Otocny prepinac pre motory, s 3 rychlost'ami 0-1-2 a 1-2-3, 20 A

Pouziva sa na prepinanie rychlosti motorov v jednom smere, ako su ventilatory a pod.

20A

Stredovy kryt 0-1-2

White

=

Cream

dl

Anthracite

Silver

Ol

Light grey

~

Greige Bronze

Sterling

Ql @

121-65937 122-65937 123-65937 124-65937

Stredovy kryt 1-2-3

Dark

White brown

O

Cream

@

Light grey Silver

O @

Greige

Sterling Bronze

o

= il

100-65936 101-65936 102-65936 103-65936 104-65936 121-65936 122-65936

123-65936

Schéma zapojenia str.: 205

White
coated

Champagne
coated

O

|

=

Black
coated

154-65937 157-65937 161-65937

White
coated

Champagne
coated

@

ol

Black
coated

124-65936 154-65936 157-65936 161-65936

170-55900 Otocny prepinac pre motory, 3 rychlosti 1-0-2, 20 A

20A

Stredovy kryt 1-0-2

Schéma zapojenia str.: 205

White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze coated coated coated
100-65938 101-65938 102-65938 103-65938 104-65938 121-65938 122-65938 123-65938 124-65938 154-65938 157-65938 161-659
Casovy spinaé 2-pélovy, 16 A, nastavenie do 15 minuit
Hibka pristroja: 40mm. )
Pouzite krabicu pre upevnenie skrutkami, min. hibka 50 mm.
Schéma zapojenia str.: 205
Stredovy kryt
White Champagne Black
— Cream White Light grey Silver Sterling Anthracite Bronze coated coated coated

oNe

.

of §°

e

]

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.
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100-64806 101-64806 102-64806 103-64806 104-64806 121-64806 122-64806 123-64806 124-64806 154-64806 157-64806 161-64806



VYPINACE

Casovy spinaé 2-pélovy, 16 A, nastavenie do 120 minut

Hibka pristroja: 40mm.
Pouzite krabicu pre upevnenie skrutkami, min.

Stredovy kryt

White Light grey Silver

O O B @

100-64906 101-64906 102-64906 103-64906

hibka 50 mm.

Sterling Anthracite

Bronze

O

170-04900

. [[120min ¥

@
Red U

o 250v-16a (D)

. - 16A
Schéma zapojenia str.: 205 250V~

Dark White Champagne Black

brown coated coated coated

oy |

Tahovy spinaé 2-pélovy (2)

MontaZz / demontaz str.: 201

) . 10A
Schéma zapojenia str.: 204 250V~
Stredovy kryt so Snurovym mechanizmom
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

)

=l
|

[}

dhriie:

-

i

j d 1%( g d
100-63606 101-63606 102-63606 103-63606 104-63606 121-63606 122-63606 123-63606 124-63606 154-63606 157-63606 161-63606

Tahovy spinaé 2-pélovy 16A (2)

Montaz / demontaz str.: 201
Schéma zapojenia str.: 204
Stredovy kryt so Snurovym mechanizmom

Cream White

[

Light grey Silver

White
Greige coated

[}

|

[}

}

Sterling

-

Champagne
coated

ey

-

Black
Anthracite

coated

Bronze

e

[

| 1=
958

i

, i
100-63606 101-63606 102-63606 103-63606 104-63606 121-63606 122-63606

|

123-63606 124-6306 154-63606 157-63606 161-6306

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.
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niko

Tahovy striedavy prepinaé (6)

Stredovy kryt so Snirovym mechanizmom

White

|

Silver

.

Cream

|

Light grey

-

Greige

Sterling

-

Anthracite

Bronze

100-63606 101-63606 102-63606 103-63606 104-63606 121-63606 122-63606 123-63606 124-63606 154-63606 157-63606

Montaz / demontaz str.: 201
Schéma zapojenia str.: 204, 205

White
coated

|
L

Black
coated

Champagne
coated

-

161-63606

Tahovy striedavy prepinaé 16A (6)

Stredovy kryt so Snirovym mechanizmom

White

|

Silver

.

Cream Light grey

~

Sterling

-

Greige

Anthracite

Bronze

Montaz / demontaz str.: 201
Schéma zapojenia str.: 204, 205

White
coated

|

Black

Champagne
coated

-

i

100-63606 101-63606 102-63606 103-63606 104-63606 121-63606 122-63606 123-63606 124-63606 154-63606 157-63606 161-63606

Tahovy krizovy prepinaé (7)

Stredovy kryt so Snurovym mechanizmom

Cream White Light grey Sterling

Silver
e e o e

oo

100-63606 101-63606 102-63606 103-63606 104-63606 121-63606 122-63

Greige

Anthracite

|

Bronze

"

606 123-63606

Montaz / demontaz str.: 201
Schéma zapojenia str.: 204

White

Black

Champagne

coated coated
B

T T T

124-63606 154-63606 15763606 161-63606

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



VYPINACE

Tahovy-tlaéidlovy spinaé s prepinacim kontaktom

170-73000

Montaz / demontaz str.: 201

Schéma zapojenia str.: 205
Stredovy kryt so Snurovym mechanizmom

Cream White

Light grey Silver

Sterling
oo Lo Lo
100-63906 101-63906 102-63906 103-63906 104-63906 121-63906 122-63906 123-63906 124-63906 154-63906 157-63906 161-63

White
Greige

coated

Champagne
coated

Black
Anthracite

coated

Bronze

)

Bezpotencialové tlac¢idlo 24 V, 4 kontakty

Schéma zapojenia str.: 214, 215
Stredovy kryt

Dark
Cream White Light grey Silver

brown

White Champagne Black
Greige

Sterling coated coated coated ‘
[ [ [
\ \ [

100-40000 101-40000 102-40000 103-40000 104-40000 121-40000 122-40000 123-40000 124-40000 154-40000 157-40000

Anthracite Bronze

161-40000
Stredovy kryt s popisnym Stitkom
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
I I I I

[
==
100-40200 101-40200 102-40200 103-40200 104-40200 121-40200 122-40200 123-40200 124-40200 154-40200 157-40200

e

e s

161-40200

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.
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170-47100

Bezpotencialové tlacidlo 24 V, 4 kontakty, s jantarovymi LED

Schéma zapojenia str.: 214, 215

Stredovy kryt

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
1 o T N [N 1 T
- - == RBERBENRL- =

100-40100 101-40100 102-40100 103-40100 104-40100 121-40100 122-40100 123-40100 124-40100 154-40100 157-40100 161-40100

Stredovy kryt s popisnym stitkom

Dark White
brown coated

Black
coated

-

Champagne

Cream White Light grey Silver Greige Anthracite Bronze coated

-

Sterling

e mm mm mm o o

100-40300 101-40300 102-40300 103-40300 104-40300 121-40300 122-40300 123-40300 124-40300 154-40300 157-40300 161-40300

170-47110

Bezpotencialové tlacidlo 24 V, 4 kontakty, s modrymi LED

Schéma zapojenia str.: 214, 215

Stredovy kryt

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
- E A RBE BB R E R

100-40100 101-40100 102-40100 103-40100 104-40100 121-40100 122-40100 123-40100 124-40100 154-40100 157-40100 161-40100

Stredovy kryt s popisnym stitkom

Dark White
brown coated

[ 1 [ o
r [ 1 [ o

Black
coated

—

Champagne

White Bronze coated

i = o
—
0 L] ] 0

Cream Light grey Silver Greige Anthracite

=

Sterling

[ [ [ [

[ r 1 [ o [

100-40300 101-40300 102-40300 103-40300 104-40300 121-40300 122-40300 123-40300 124-40300 154-40300 157-40300 161-40300

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



VYPINACE

Bezpotencialové tlacidlo 24 V, 6 kontaktov

Schéma zapojenia str.: 214, 215
Stredovy kryt

Dark White Champagne Black
brown coated coated coated

100-60001 101-60001 102-60001 103-60001 104-60001 121-60001 122-60001 123-60001 124-60001 154-60001 157-60001 161-60001

Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze

Bezpotencialové tlacidlo 24 V, 6 kontaktov, s jantarovymi LED

Schéma zapojenia str.: 214, 215
Stredovy kryt

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

1 1 ] ] ] 1 1 1 ] 1 [ [ ] ] ] 1
1 1 1 ] [] 1 1 1 [} 1 0 0 1 ] [] 1
1 1 1 ] ] 1 1 1 ] 1 0 0l 1 ] ] 1

100-60100 101-60100 102-60100 103-60100 104-60100 121-60100 122-60100 123-60100 124-60100 154-60100 157-60100 161-60100

170-67100

Bezpotencialové tlacidlo 24 V, 6 kontaktov, s modrymi LED

Schéma zapojenia str.: 214, 215

Stredovy kryt

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

1 1 ] ] ] 1 1 1 ] 1 [ [ ] ] ] 1
1 1 1 ] [] 1 1 1 [} 1 0 0 1 ] [] 1
1 1 1 ] ] 1 1 1 ] 1 [ [ 1 ] ] ]

100-60100 101-60100 102-60100 103-60100 104-60100 121-60100 122-60100 123-60100 124-60100 154-60100 157-60100 161-60100

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.




KOMFORTNE FUNKCIE

niko

1xx-88000

Analégovy termostat

* napajacie napatie: 230V~, 50Hz
+ 2 sposoby pouzitia: kurenie a chladenie
+ Trojpolohovy prepinac:

- chod (denny rezim)

- eko (nocny rezim)

- vypnutie (stand-by)

Kompletny pristroj pre upevnenie skrutkami

Cream White Light grey Silver Greige Sterling

+ rozsah nastavenia teploty: od 5 do 30°C (nastavitelny)
* presnost: +/-1°C

* hysteréza: 1°C

* odpor(i¢ana vyska montaze: 1,50m

« reléovy kontakt: 8A (bez potencialu)

Schéma zapojenia str.: 205

White Champagne Black
Anthracite Bronze coated coated coated

100-88000 101-88000 102-88000 103-88000 104-88000 121-88000

122-88000 123-88000 124-88000 154-88000 157-88000 161-88000

1xx-78100
+

420-00Y00

Digitalny termostat s hodinami

Digitalny termostat s hodinami pozosta va zo senzora 1XX-78100 (XX - &islo farby) a aktora 420-00Y0O0 (Y - typ aktora).

+ denné/tyzdenné programovanie

+ presnost nastavenia teploty: £0,5°C

+ 30 mindt zélohovy chod pri vypadku pradu

+ trvala pamat

* max. 24 spinacich povelov

+ 3 rezimy teploty: noc, def, protimrazova ochrana
* moznost zobrazit ¢as a teplotu

Schéma zapojenia str.: 212

Senzor
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
9 0,0 9 0,0 0 0,0 0 0,0 H 9 0,0 H E H © 0,0 0 0,0 H
0 @0 0 00 000 0 00 0 0°0 © 00 o 0°0

100-78100 101-78100 102-78100 103-78100 104-78100 121-78100 122-78100 123-78100 124-78100 154-78100 157-78100 161-78100

Aktor 1 kanalovy 10A, 230V

fl "
420-00100

Aktor 1 kanalovy 4A, prepinaci kontakt + 1 externy vstup

\ 20}
420-00200

10x-00600

Detektor pohybu 110°, 6m, 2-vodicova triakova verzia

* nominalne napatie: 230V~ +10%, 50Hz

* nastavite/né Casové oneskorenie: od 20s do 20min

+ svetelna citlivost: od tmy po denné svetlo

* paralelné zapojenie nie je mozné

+ v kombindcii so stmievacom: soft start a upozornenie pred vypnutim
sl zabudované

+ kompletna sada: dodava sa s ram¢ekom, neméze byt namontované
do viacnasobného raméeka

* montazna vyska: 0,8 az 1,2m

Kompletny pristroj pre upevnenie rozperkami

Cream White

O

100-00600 101-00600

+ detekény uhol: vodorovne 110°, zvisle 60°

* snimana oblast: ¢elne az 6 m, bocne 4,5 m

« priezor: je natoCeny do strany pod uhlom 20°

* je ur€eny len pre vnatorni montaz

* pre spinanie ziaroviek a 230V halogénovych ziaroviek
* max.zataz: 300W

* min.zataz: 40W

* nemdze sa namontovat do viacnasobného raméeka

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



KOMFORTNE FUNKCIE

Detektor pohybu 110°, 6m, 3-vodi€ova reléova verzia 10x-00700

* pre spinanie Ziaroviek, 230V~ halogénovych Ziaroviek, transformatorov pre nizkonapatové halogénové Ziarovky
+» max.zataz: 1000W (cos phi=1); 800VA (cos phi=0,5)
* len pre vnutorn( montaz

» montazna vyska: 0,8 az 1,2m

+ detekény uhol: vodorovne 110°, zvisle 60°

+ snimana oblast: ¢elne 6m, bocne 4,5m

* priezor: je natoceny do strany pod uhlom 20°

* nominalne napatie: 230V~ +10%, 50Hz

+ nastavitelné ¢asové oneskorenie: od 20s do 20min
+ svetelna citlivost: od tmy po denné svetlo

+ paralelné zapojenie nie je mozné

* nem6ze sa namontovat do viacnasobného raméeka

Kompletny pristroj pre upevnenie rozperkami

Cream White

O O

100-00700 101-00700

Detektor pohybu 180°, 8m 1xx-78400
+
Detektor pohybu pozostava zo senzora 1XX-78400 (XX - &islo farby) a aktora 420-00Y00 (Y - typ aktora). 420-00Y00

* snimana oblast: 8m (vodorovne)

» nastavite/né ¢asové oneskorenie: od +5s az £30min

+ svetelna citlivost: svetelny snima¢ nastavitelny od 2 do 1000 lux
+ odpori¢ang montazna vyska: 0,8m az 1,2m

+ detekény uhol: vodorovne 180°, zvisle 60°

* len pre vnutornu montaz

Schéma zapojenia str.: 212, 213
Senzor

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

o ddE OB E0RS O R

100-78400 101-78400 102-78400 103-78400 104-78400 121-78400 122-78400 123-78400 124-78400 154-78400 157-78400 161-78400

Aktor 1 kanalovy 10A, 230V

—— 10A
— .
RLC
SZan
e
== RLLC
420-00200
Aktor 2-vodicovy 40-400W + 1 externy vstup
40 - 400W
P
L'_“J E\ _?

420-00400

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



KOMFORTNE FUNKCIE niHO ‘
1xx-78200 Digitalny ¢asovy spina¢

+
420-00Y00 Digitalny ¢asovy spina¢ pozostava zo senzora 1XX-78200 (XX - ¢islo farby) a aktora 420-00Y00 (Y - typ aktora).

* program denny/tyzdenny

+ 30 minut zélohovany chod pri vypadku elektrického prudu

+ trvala paméat

* maximalne 24 spinacich povelov
+ 1 alebo 2 kanaly

* minimalny spinaci krok: 1 mindta

Schéma zapojenia str.: 212

Aktor 1 kanalovy 10A, 230V

i
420-00100

Aktor 1 kanalovy 4A, prepinaci kontakt + 1 externy vstup

=

\
420-00200

Senzor
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
e s T P EEEEREEEEE
° @‘@ S 0°0 6 0°0 S 0°0 6 6°0 S 0% S 0°% S 0°0
| 100-78200 101-78200 102-78200 103-78200 104-78200 121-78200 122-78200 123-78200 124-78200 154-78200 157-78200 161-78200
L_

Aktor, 2 kanalovy 4A, 2 spinacie kontakty + 2 externé vstupy

=1
420-00300

Aktor 2-vodicovy 40-400W + 1 externy vstup

420-00400

Ly

40 - 400W

1xx-78300 Digitalny spinac¢ pre ovladanie roliet
+
420-00300 Digitalny spina¢ pre ovladanie roliet pozostava zo senzora 1XX-78300 (XX - Cislo farby) a aktora 420-00300.

+ denné/tyzdenné programovanie

+ 30 minut zalohovany chod pri vypadku pridu
« trvala pamat

* manualne ovladanie je mozné

* max. 24 spinacich povelov

+ minimalny spinaci krok: 1 minuta

Schéma zapojenia str.: 212

Senzor
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
| PP EREERERERET ERE
g 9.0 gg°| [se° |88 (38N 88 8¢ (88
100-78300 101-78300 102-78300 103-78300 104-78300 121-78300 122-78300 123-78300 124-78300 154-78300 157-78300 161-78300

Aktor, 2 kanalovy, 4A 2 spinacie kontakty + 2 externé vstupy

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



STMIEVACE

Otoc€ny stmieva¢ 300W 310-01300

Stmievac pre ziarovky a 230V halogénové ziarovky.

+ uréeny pre 1-pélové ovladanie, striedavy prepina¢ + ochrana pri pretazeni s automatickym resetom

* 230V~ +/-10%, 50Hz £1Hz + skratova ochrana poistkou

+ zabudovany striedavy prepina¢ * rezervna poistka zabudovana

+ Ziarovky 300W * pripajacie svorky 1x2,5mm? alebo 2x1,5mm?

+ halogénové Ziarovky 230V~ 250W * prevadzkova teplota: 20°C

* min.zataz: 60W * moznost ovladania stmievaca aj z dalSich miest prepinami ¢.6 a €.7

Schéma zapojenia str.: 221 AR
Stredovy kryt
White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Sterling Anthracite Bronze coated coated coated

Jdgoa e

100-31000 101-31000 102-31000 103-31000

dJ g

Prislusenstvo
Poistka F1,6AH pre stmievac 310-013xx Drziak poistky pre otoéné stmievace
.
09-013-04 310-00001
Otocny stmievac 420W 310-01400

Stmievac pre Ziarovky a 230V halogénové Ziarovky.

+ ureny pre 1-p6lové ovladanie, striedavy prepina¢ + ochrana pri pretazeni s automatickym resetom
* 230V~ +/-10%, 50Hz +1Hz + skratova ochrana poistkou
+ zabudovany striedavy prepina¢ * rezervna poistka zabudovana
+ Ziarovky 420W * pripajacie svorky 1x2,5mm? alebo 2x1,5mm?
+ halogénové Ziarovky 230V~ 300W * prevadzkova teplota: 20°C
* min.zataz: 60W + moznost ovladania stmievaca aj z dalSich miest prepinacmi ¢.6 a ¢.7
Schéma zapojenia str.: 221 AR
Stredovy kryt
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

o

==

2-31000 123-31000 124-31000 154-31000 157-31000 161-310

OO0 S N B

il

— =——t —— === = S

100-31000 101-31000 102-31000 103-31000 104-31000 121-31000 12

J
00

PrisluSenstvo
Poistka F1,6AH pre stmieva¢ 310-013xx Drziak poistky pre otocny stmieva¢
09-014-04 310-00001

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



\ STMIEVACE

niko

310-01600

Otocny stmieva¢ 500VA

Otocny stmievac pre Ziarovky a 230 V halogénové ziarovky, nizkonapatové halogénové Ziarovky s vinutym alebo toroidnym transformatorom.

+ ureny pre 1-pélové ovladanie, striedavy prepina¢
* 230V~ £10%, 50Hz +1Hz

+ zabudovany striedavy prepina¢

+ Ziarovky 500W

+ halogénové Ziarovky 230V~ 400W

« vinuty transformator 500VA

+ toroidny transformator 200VA

Stredovy kryt

Cream White Silver

Greige

Light grey Sterling

J 0O Q0 @

.

Prislusenstvo

Poistka T3,15AH pre stmievac 310-016xx

e

09-016-05

* min.zataz: 50VA

+ ochrana pri pretazeni s automatickym resetom

« skratova ochrana poistkou

* rezervna poistka zabudovana

* pripajacie svorky 1x2,5mm? alebo 2x1,5mm?

* prevadzkova teplota: 20°C

» moznost ovladania stmievaca aj z dalSich miest prepina¢mi ¢.6 a &.7

Schéma zapojenia str.: 221, 222

White
coated coated

J @

154-31000 157-31000

Champagne Black

Anthracite coated

Bronze

161-31000

310-00001

310-01700

Otocny stmievac 320VA

Otocny stmievac pre Ziarovky, 230 V halogénové Ziarovky a nizkonapatové halogénové Ziarovky a elektronicky transformétor.

+ ureny pre 1-p6lové ovladanie, striedavy prepina¢
* 230V~ £10%, 50Hz +1Hz

+ zabudovany striedavy prepina¢

* Ziarovky 250W

+ halogénové Ziarovky 230V~ 250W

+ elektronicky transformator 320VA

* min.zataz: 20W/35VA

Stredovy kryt

Cream White Light grey Silver Greige Sterling

e e

J O

ONe

* Uplne tichy

+ ochrana pri pretazeni s automatickym resetom
+ elektronicka ochrana proti skratu

« sietovy filter

* pripajacie svorky 1x2,5mm? alebo 2x1,5mm?

* prevadzkova teplota: 20°C

Schéma zapojenia str.: 223

Dark White
brown

Champagne Black
coated

Anthracite coated coated

O

Bronze

# 1110V

Otoény stmievac pre ziarivky a LED (s riadiacim napéatim 1/10V)

Stmievac koncipovany na ovladanie elektronickych predradnikov s variabilnou intenzitou pre ziarivkové osvetlenie, kompaktné Ziarivkové osvetle-

nie alebo pre osvetlenie LED s variabilnou intenzitou.

+ 1-pblovy

* 230V~ +10%, 50Hz +1Hz

* prepinacia zataz: max. 2A

* stmievacia zataz: max. 45mA
* max.vykon: 45mA

* min.zataz: 0,1mA

Stredovy kryt

Cream Light grey Greige Sterling

@) Q)

J J QO @

a

100-31000 101-31000 102-31000 103-31000

+ kompatibilny so vSetkymi systémami podia normy EN60929

* Uroven stmievania zavisi od zvoleného systému a vyrobcu
elektronickych predradnikov

* pripajacie svorky 1x2,5mm? alebo 2x1,5mm?

* prevadzkova teplota: 20°C

Schéma zapojenia str.: 224, 233

White
coated

O

Champagne Black

Anthracite coated

coated

O

Bronze

[——

123-31000 124-31000 154-31000 157-31000

161-31000

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



STMIEVACE

Tlacidlovy stmievac¢ 550VA

Tlacidlovy stmievac pre Ziarovky a 230 V halogénové ziarovky, nizkonapatové halogénové Ziarovky a vinutym alebo toroidnym transformatorom.

« uréeny pre 1-pélové ovladanie, striedavy prepina¢

* pouzitie s ulozenim alebo bez ulozenia Urovne svetelnosti do paméte
» mozno pripojit az 30 tlacidlovych spinacov

* 230V~ +£10%, 50Hz +1Hz

» Ziarovky 550VA

+ halogénové Ziarovky 230V~ 550VA

+ vinuty transformator 550VA

+ skratova ochrana poistkou

* rezervna poistka zabudovana

« sietovy filter

* pripajacie svorky 1x2,5mm? alebo 2x1,5mm?

* prevadzkova teplota: 20°C

+ plnohodnotné ovladanie (zap./vyp.stmievat) aj z dalSich ovladacic
miest tlaCidlovymi spinaémi 170-70000 (max.30)

310-02600

=T
=

+ toroidny transformator 550VA + v zapojeni s RF prijimacom 05-332, moze byt tento stmievac el
0 min.zét’ai:'40W’/3v5VA o ovladany aj dialkovo RL
+ ochrana pri pretazeni s automatickym resetom Schéma zapojenia str.: 225, 226
Koliska
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
100-31001 101-31001 102-31001 103-31001 104-31001 121-31001 122-31001 123-31001 124-31001 154-31001 157-31001 161-31001
Prislusenstvo
Poistka F3,15AH pre stmieva¢ 310-018xx, 310-026xx a 05-704 Drziak poistky pre otocny stmievac¢ 310-026xx
[
04-226-20 04-613-32
Univerzalny tlacidlovy stmieva¢ 450VA 310-02700

Tlacidlovy stmievac pre Ziarovky a 230V halogénové Ziarovky, vinuté ako aj elektronické transformatory.

+ uréeny pre 1-pélové ovladanie, striedavy prepina¢

+ pouzitie s ulozenim alebo bez ulozenia Urovne svetelnosti do paméate
» mozno pripojit az 30 tlacidlovych spinacov

* 230V~ +10%, 50Hz +1Hz

+ Ziarovky 450W

+ halogénové Ziarovky 230V~ 450W

« vinuty transformator 450VA

+ toroidny transformator 450VA

+ elektronicky transformator 450VA

* min.zataz: 40W/40VA

Koliska

Cream White Light grey Silver Greige Sterling

HgEEERTE |

* Uplne tichy

+ ochrana pri pretazeni s automatickym resetom

+ elektronicka ochrana proti skratu

« sietovy filter

* pripajacie svorky 1x2,5mm? alebo 2x1,5mm?

* prevadzkova teplota: 20°C

+ plnohodnotné ovladanie (zap./vyp.stmievat) aj z dalSich ovladacic
miest tlaCidlovymi spinaémi 170-70000 (max.30)

* v zapojeni s RF prijimacom 05-332, moze byt tento stmievac¢

Bl 2 dlehian Schéma zapojenia str.: 225, 226, 227

Dark White
brown coated

Black
coated

n

Champagne

Anthracite coated

m

Bronze

[} [}

100-31001 101-31001 102-31001 103-31001 104-31001 121-31001 122-31001 123-31001 124-31001 154-31001 157-31001 161-31001

Univerzalny tlacidlovy stmieva¢ 2-100VA

Stmievac je vhodny na stmievanie stmievatelnych LED ziaroviek Philips©, klasickych Ziaroviek, stmievatelnych energeticky Uspornych Ziariviek,
230V halogénovych Ziaroviek a svetelnych zdrojov s elektronickym transforméatorom.

* pouzitie s uloZzenim alebo bez uloZenia Urovne svetelnosti do paméte
+» moznost ovladania z viacerych miest (max. 30), paralelne zapo-
jenymi tlacidlovymi spinacmi

+ 230V~ +£10%, 50Hz +1Hz

+ stmievatelné Philips© LED Ziarovky

+ stmievatelné Usporné Ziarivky (CFLi)

+ klasické ziarovky do 100W

+ halogénové Ziarovky 230V~ do 100W

+ elektronicky transformator do 100VA

* min.zataz: 2W/2VA

Koliska

Cream White Light grey Silver Greige

Sterling

* Uplne tichy

+ ochrana pri pretaZeni s automatickym resetom

+ elektronicka ochrana proti skratu

* pripajacie svorky 1x2,5mm? alebo 2x1,5mm?

* prevadzkova teplota: 35°C

+ plnohodnotné ovladanie (zap./vyp.stmievat) aj z dal$ich ovladacic
miest tlacidlovymi spinami 170-70000 (max.30)

+ v zapojeni s RF prijimacom 05-332, moze byt tento stmievaé
ovladany aj dialkovo

Schéma zapojenia str.: 225

Dark White Champagne Black
Anthracite Bronze brown coated coated coated

100-31002 101-31002 102-31002 103-31002 104-31002 121-31002 122-31002 123-31002 124-31002 154-31002 157-31002 161-31002

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.

310-02800

LED, CFLi
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\ STMIEVACE niko \

310-01800 Otocny regulator otacok motora (ventilacia)

* 230V~ £10%, 50Hz +1Hz « skratova ochrana poistkou
+ 1-pélovy * rezervna poistka zabudovana
» max.zataz: 200VA * je potrebné pripojit pridavnt zétaz 02-920-91 alebo 09-016-10
* min.zataz: 20W * pripajacie svorky 1x2,5mm? alebo 2x1,5mm?
* nastavenie min.rychlosti « prevadzkova teplota: 20°C
« tepelna ochrana pri pretazeni bez automatického resetu
(M) Schéma zapojenia str.: 227
Stredovy kryt
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

Jd 0 @ @l ] @

Prislusenstvo

Poistka F3,15AH pre stmievac 310-018xx, 310-026xx a 05-704

e

04-226-20 310-00001

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



ZASUVKY

Zasuvka s ochrannym kolikom a detskou poistkou, hibka 28,5mm

170-73100

Stredovy kryt
White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze coated coated coated

100 66601 101-66601 102 66601 103 66601

104 66601

BEeREEE A

v = cl
121 66601 122-66601 123-66601 124-66601 154-66601 157-66601 161-66601

Zelend

Cervena

197-66606 199-66606

Zasuvka s ochrannym kolikom, vieékom a detskou poistkou, hibka 28,5mm

170-73100

Stredovy kryt
White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze coated coated coated
I \, J 3 [0 J =3 [0 =)
] o o
o®0 0e0

e = il [E=—=" = il
100-66603 101- 66603 102 66603 103 66603 104 66603 121 -66603 122 66603 123-66603 124-66603 154-66603 157-66603 161-66603

Zasuvka s ochrannym kolikom a detskou poistkou, hibka 21mm (polozapustena)

170-32100

b kes

Stredovy kryt
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

10066101 101 66101 10266101 10366101 104-66101 121 66101 122-66101 123-66101 124-66101 154-66101 15766101 161-66101

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12



\ ZASUVKY niko \

170-33107 Zasuvka s kontrolkou napitia, detskou poistkou a ochrannym kolikom, hibka 28,5mm

Pristrojovy spodok je vybaveny jantarovou LED diddou.
Sluzi na signalizaciu stavu zasuvky. Ak je zasuvka pod napatim - kontrolka svieti.

Stredovy kryt s priehfadnym okienkom

White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze coated coated coated

=) BE R

100 66607 101-66607 102- 66607 103 66607 104 66607 121 66607 122-66607 123 66607 124-66607 154-66607 157 66607 161-66607

Zelena Oranzova Cervena

197-66607 198-66607 199-66607

Kompletny pristroj so skrutkovymi svorkami a pre upevnenie rozperkami (pristroj je dodavany s LED)

Zelena Oranzova Cervena Zita Modra

197-66617 198-66617 199-66617 195-66617 196-66617

Dalsie farby LED pre zasuvky kat. é. 170-33107

Jantérova LED Zelena LED Cervena LED Modra LED

170-37096 170-37097 170-37098 170-37099

1xx-66604 Zasuvka s prepat'ovou ochranou, ochrannym kolikom a detskou poistkou, hibka zapustenia 28,5 mm

Zasuvky s prepatovou ochranou sa pouzivaju na ochranu citlivych elektronickych pristrojov (TV, hi-fi, PC, pracka, umyvacka riadu, lekarske
pristroje) pred prechodnymi prepatovymi parazitnymi impulzmi alebo impulzmi indukovanymi nepriamo, atmosférickymi vybojmi. Tato zasuvka
chrani len napajaciu ¢ast pripojenych pristrojov podla nizsie uvedenych technickych Specifikacii. Zodpoveda technickym parametrom triedy Il
|IEC61643-1.

Nechrani pristroj pred prepatim, ktoré vnikne do pristroja inou cestou, napr. cez datové, televizne alebo telefénne linky atd.

Spdsob fungovania: Varistor zvodi¢a, ktory obmedzuje napéatie medzi fazovym vodi¢om a vodicom N na 600 V, ma tepelnt ochranu.

Ak svieti ¢ervena signalka prepatova ochrana je nefunkéna (ale zasuvka je funkénd) a musi sa vymenit.

menovité napatie: 250V~

16A menovity prud: 16A
250V
Kompletny pristroj so skrutkovymi svorkami a pre upevnenie rozperkami
White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze coated coated coated

100-66604 101-66604 102-66604 103-66604 104-66604 121-66604 122-66604 123-66604 124-66604 154-66604 157-66604 161-66604

Nahradny diel - stredovy kryt s modulom prepat'ovej ochrany, vratane ¢ervenej LED diody.

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

_ _
[
) 1 I

100 66606 101-66606 102- 66606 103- 66606 104 66606 121 66606 122-66606 123-66606 124-66606 154-66606 157 66606 161-66606

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



ZASUVKY

Dvojzasuvka vodorovna s ochrannym kolikom a detskou poistkou, hibka 28,5 mm 170-38701

Predkablovany pristrojovy spodok, pre zapustent montaz do dvojitej instalacnej krabice, bez strednej prepazky

Stredovy kryt
Dark White Champagne Black

Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

S gEEm-em ="

O

100-66601 101-66601 102-66601 103-66601 104-66601 121-66601 122-66601 123-66601 124-66601 154-66601 157-66601 161-66601

Kompletny pristroj so skrutkovymi svorkami a pre upevnenie skrutkami, vratane stredovych krytov a 2-ramceka

Cream White

100-66602 101-66602

Zasuvka s ochrannym kolikom a detskou poistkou, hibka 21mm 170-37701

Predkablovany pristrojovy spodok, pre zapustenu montaz do dvojitej instalacnej krabice, bez strednej prepazky

Stredovy kryt

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
100-66101 101-66101 102-66101 103-66101 104-66101 121-66101 122-66101 123-66101 124-66101 154-66101 1 161-66101

Kompletny pristroj so skrutkovymi svorkami a pre upevnenie skrutkami, vratane stredovych krytov a 2-ramceka

Cream White

100-66102 101-66102

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



ZASUVKY niko \
10x-67720 Dvojzasuvka s ochrannym kolikom a pootoé¢enou dutinou
Pre zapustent montaz do jednoduchej instalacnej krabice.
16A
250V

Kompletny pristroj so skrutkovymi svorkami a pre upevnenie skrutkami

Cream White

100-67720 101-67720

1xx-26610 Zasuvka do podlahovych krabic s ochrannym kolikom a detskou poistkou
Pre obvody so zalohovym napajanim (napr. nemocnice, pocitatové siete...)

Pristrojovy spodok a stredovy kryt st rovnakej farby.

16A * Zasuvky do podlahovych krabic 45 x 45 mm vid strana: 06-5 a 06-6
250V

Kompletny pristroj so skrutkovymi svorkami a pre upevnenie skrutkami

Cream Zelenad Oranzova Cervena

100-26610 197-26610 198-26610 199-26610

19x-66100 Farebna zasuvka, ochranny kolik a detska poistka, hibka 21mm (polozapustena)
Pre obvody so zalohovym napajanim (napr. nemocnice, pocitacové siete...)

Pristrojovy spodok a stredovy kryt st rovnakej farby.

Kompletny pristroj so skrutkovymi svorkami a pre upevnenie rozperkami

Zelena Oranzova Cervena

197-66100 198-66100 199-66100

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



ZASUVKY

Farebna zasuvka, ochranny kolik a detska poistka, hibka 28,5mm 19x-66600
Pre obvody so zalohovym napajanim (napr. nemocnice, pocitacové siete...)

Pristrojovy spodok a stredovy kryt st rovnakej farby.

16A
250V

Kompletny pristroj so skrutkovymi svorkami a pre upevnenie rozperkami

Zelena Oranzova Cervena Zita Modra

197-66600 198-66600 199-66600 195-66600 196-66600

Dvojzasuvka pre vyrovnanie potencialov

Osova vzdialenost 20mm, 1x6mm? a 4x2,5mm?

Stredovy kryt

=] g8

100-69512 101-69512

PrisluSenstvo

Pravouhly kolik

T8

170-39513

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



‘ ZASUVKY

niko

170-79500

Koaxialna dvojzasuvka TV + FM, koncova (EDU)

DIN 45325, CEIl 60169-2
Utim privodu TV< 1dB; FM < 3dB

Schéma zapojenia str.: 203

Stredovy kryt
Dark White Champagne Black

Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

TR EREREREER

"\- 3 ‘ ‘(\ o

100-69702 101-69702 102-69702 103-69702 104-69702 121-69702 122-69702 123-69702 124-69702 154-69702 157-69702 161-69702

170-79600

Koaxialna dvojzasuvka TV + FM, priebezna (GEDU)

DIN 45325, CEl 60169-2
Utim privodu TV, FM: 15dB + 1dB
priebezny Gtlim < 1dB

Schéma zapojenia str.: 203

Stredovy kryt
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
[
e (:/ (\‘ ‘Qg HO C= 'C ' O‘ io ' . . ! (1 t(\ \/} IO l

100-69702 101-69702 102-69702 103-69702 104-69702 121-69702 122-69702 123-69702 124-69702 154-69702 157-69702 161-69702

Prislusenstvo

Zakoncovaci odpor vedenia GEDU

T

170-29601

170-79550

Koaxialna trojzasuvka TV+R+Sat, koncova

DIN 45325, CEI 60169-2

derivacny atlm TV < 1dB (5-75MHz); 1,5dB +1dB (125-860MHz)
derivaény utlm FM < 3dB (88-108MHz)

derivacny utlm satelitu: 2,5dB +1dB

Schéma zapojenia str.: 203

Stredovy kryt
Dark White Champagne Black

Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

o0 ~°0 ¢ ) m ) m ﬁ m ~°0 oo m

100-69551 101-69551 102-69551 103-69551 104-69551 121-695561 122-69551 123-69551 124-69551 154-69551 157-69551 161-69551

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



ZASUVKY

170-79120

Koaxialna zasuvka TV, koncova (vidlica)

DIN 45325, CEI 60169-2
priebezny Gtlm< 1dB

Schéma zapojenia str.: 203

Stredovy kryt

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

100-69101 101-69101 102-69101 103-69101 104-69101 121-69101 122-69101 123-69101 124-69101 154-69101 157-69101 161-69101

170-79800

Reproduktorova zasuvka (mono)

Pripojenie automatickymi svorkami bez vidlice

Max.prierez kabla: 4mm?

Stredovy kryt
Dark White Champagne Black

coated coated

Sterling Anthracite Bronze brown coated

Cream White Light grey Silver Greige
‘DD‘ ‘DD ‘DD i n i n n n o i n L

100-69801 101-69801 102-69801 103-69801 104-69801 121-69801 122-69801 123-69801 124-69801 154-69801 157-69801 161-69801

170-79700

Reproduktorova zasuvka (stereo)
Pripojenie automatickymi svorkami bez vidlice

Max.prierez kabla: 4mm?

Stredovy kryt
Dark White Champagne Black
coated coated coated

Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown

o DR E Mm@ .-

100-69701 101-69701 102-69701 103-69701 104-69701 121-69701 122-69701 123-69701 124-69701 154-69701 157-69701 161-69701

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.




\ ZASUVKY niko \

170-68900 Audio zasuvka s pripojenim CINCH

Stredovy kryt s dvomi konektormi CINCH

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Creige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

100-69716 101-69716 102-69716 103-69716 104-69716 121-69716 122-69716 123-69716 124-69716 154-69716 157-69716 161-69716

Stredovy kryt s tromi konektormi CINCH

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
© ® ® ® ® ) ® o ® o ® ® o
| © @ e ® e o e o ® o O o e o o O @ oo o} e o o

100-69717 101-69717 102-69717 103-69717 104-69717 121-69717 122-69717 123-69717 124-69717 154-69717 157-69717 161-69717

170-68900 Audio zasuvka s pripojenim XLR alebo JACK (Neutrik)

Upevnovacie skrutky prilozené

Stredovy kryt (bez konektora)

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

) BTN o/l o Bl o I o I o RRISIEN ol o

100-69856 101-69856 102-69856 103-69856 104-69856 121-69856 122-69856 123-69856 124-69856 154-69856 157-69856 161-69856

Prislusenstvo
Konektor XLR: zasuvka Konektor XLR: vidlica Konektor Phone Jack
H@
170-39852 170-39853 170-39854

170-79031 Telefénna zasuvka 2xRJ11 paralelne

Dalgie komunikaéné zasuvky pozri kapitola 4.

Schéma zapojenia str.: 202

Stredovy kryt

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

o oo bl B M B0 MM M o0 66 M

100-69031 101-69031 102-69031 103-69031 104-69031 121-69031 122-69031 123-69031 124-69031 154-69031 157-69031 161-69031

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



ZASUVKY

ADSL zasuvka 2x RJ11 (ADSL + Tel)

Dalsie komunikagné zasuvky pozri kapitola 4.

Schéma zapojenia str.: 202

Stredovy kryt

Dark White Champagne Black
Light grey Silver Greige Anthracite Bronze brown coated coated coated

o oo Bl B0 M B0 MM M 0 66 M

100-69091 101-69091 102-69091 103-69091 104-69091 121-69091 122-69091 123-69091 124-69091 154-69091 157-69091 161-69091

Cream White Sterling

170-79091

Zaslepka
Stredovy kryt
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

N BB EEENR ]

100-76901 101-76901 102-76901 103-76901 104-76901 121-76901 122-76901 123-76901 124-76901 154-76901 157-76901 161-76901

Zaslepka s vyvodom pre kabel

Stredovy kryt ma otvor (6,6 mm), ktory mozno zvacsit az na 14,4 mm.

Navod na montaz str.: 200

Stredovy kryt s otvorom pre kabel

Dark White Champagne Black
Light grey Silver Greige Anthracite Bronze brown coated coated coated

100-76001 101-76001 102-76001 103-76001 104-76001 121-76001 122-76001 123-76001 124-76001 154-76001 157-76001 161-76001

Cream White Sterling

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.

170-00900




‘ ORIENTACNE LED OSVETLENIE niko ‘

170-38000 Orientacné LED osvetlenie, bielo svietiace LED, 830 LUX, 6500K

+ montaz do Standardnej inStalacnej krabice * rychla montaz - bezskrutkové svorky

* bez transformatora * kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm? - max. 2 x 2,5mm?
+ LED s napatim 230V « krytie IP41, IK06

* nevyZzaruju teplo, IR alebo UV Ziarenie * spotreba 0,6 W; Zivotnost 60 000 h

Orientacné LED osvetlenie, bielo svietiace LED (tepla biela), 360LUX, 2800K

+ montaz do Standardnej intalacnej krabice * rychla montaz - bezskrutkové svorky

* bez transformatora + kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm? - max. 2 x 2,5mm?
+ LED s napétim 230V * krytie IP41, IK06

* nevyzaruju teplo, IR alebo UV Ziarenie * spotreba 0,6 W; Zivotnost 60 000 h

Orientacné LED osvetlenie, bielo svietiace LED, 2100 LUX, 6500K

+» montaz do Standardnej inStalacnej krabice * rychla montaz - bezskrutkové svorky

* bez transformatora + kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm? - max. 2 x 2,5mm?
+ LED s napatim 230V « krytie IP41, IK06

* nevyzaruju teplo, IR alebo UV Ziarenie * spotreba 0,6 W; Zivotnost 60 000 h

170-38100 Orientacné LED osvetlenie, modro svietiace LED, 270 LUX

+ montaz do Standardnej intalacnej krabice * rychla montaz - bezskrutkové svorky

* bez transformatora + kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm? - max. 2 x 2,5mm?
+ LED s napétim 230V « krytie IP41, IK06

* nevyzaruju teplo, IR alebo UV Ziarenie + spotreba 0,6 W; Zivotnost 60 000 h

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



ORIENTACNE LED OSVETLENIE

Orientacné LED osvetlenie, ¢erveno svietiace LED, 460 LUX 170-38300
+ montaz do Standardnej inStalacnej krabice * rychla montaz - bezskrutkové svorky
* bez transformatora + kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm? - max. 2 x 2,5mm?
+ LED s napatim 230V « krytie IP41, IK06
* nevyZzaruju teplo, IR alebo UV Ziarenie * spotreba 0,6 W; Zivotnost 60 000 h

Orientacné LED osvetlenie, zeleno svietiace LED, 900 LUX

+ montaz do Standardnej intalacnej krabice * rychla montaz - bezskrutkové svorky
* bez transformatora + kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm? - max. 2 x 2,5mm?
+ LED s napétim 230V * krytie IP41, IK06
* nevyzaruju teplo, IR alebo UV Ziarenie * spotreba 0,8 W; Zivotnost 60 000 h
Orientacné LED osvetlenie s nudzovou batériou, bielo svietiace LED, 830 LUX, 6500K 170-38010

Orientaéné LED osvetlenie s nidzovou batériou, bielo svietiace LED, uréené pre vnutorné pouzitie. V pripade vypadku pradu, itegrovana
nudzova batéria dodava energiu na 15 minut.

+ kapacita svoriek: max. 2 x 2,5mm?2 * batéria: Niko NiMH (Setri Zivotné prostredie)
« svetelnd intenzita LED: +/- 830lux * nabijaci cy}glys batérie +/- 24h

* priemerna Zivotnost LED: 60.000h *LED s napatim 230V

* nevyzaruju teplo, IR alebo UV Ziarenie * spotreba 0,6W; Zivotnost 60 000 h

Prislusenstvo - nidzova batéria (balenie: 1 kus)

J

170-38020

Skladanie LED

Standartna pristrojova krabica Pristrojovy spodok LED Lubovolny raméek
INiko Original, Intense, Pure/

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



PRISLUSENSTVO niko \

170-37xxx Signalky

Ak je LED “BATOH" pripojena na 1-pélové spinace, alebo tlacidla, ma orientacnd funkciu. Ak je LED “BATOH” pripojena na 2-pélové spinace, ma
signalizaénu funkciu.

LED s vodi¢mi m6Zu byt pouzité vo vSetkych spinacoch a tladidlach NIKO. LED s vodiémi moze byt zapojena ako orientacna (sluzi na oznacenie
polohy pristroja), alebo signalizacna (sluzi na signalizaciu aktualneho stavu pripojeného spotrebica - ZAP/VYP).

PrisluSenstvo
Modra LED Jantérova LED
(230V~) “BATOH" (230V~) “BATOH"

170-37123 170-37323
Modra LED Jantérova LED Cervena LED Zelena LED Modra LED Modra LED
(230V~) s vodiémi (230V~) s vodi¢mi (230V~) s vodi¢mi (230V~) s vodiémi (12V) s vodi¢mi (24V) s vodicmi
T e S T — T ——
170-37223 170-37423 170-37623 170-37823 170-37212 170-37224
170-3700x Signalky pre tlacidlové spinace 6A /signalizacné pristroje
PrisluSenstvo
Signalka E10 Signalka E10 Signalka E10
- s jantarovou LED (230V~) s modrou LED (230V~) s Cervenou LED (230V~)

B ? 8

170-37001 170-37002 170-37003

Predizené rozperky

Pouzivaju sa v pripade, Ze inStalacné krabice st zapustené prili§ hiboko.

Montaz / demontaz str.: 201

Prislusenstvo
Sada predizenych rozperiek Sada predizenych rozperiek
pre elektrické zasuvky pre spinace
02-710-03 170-71003

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



PRISLUSENSTVO

InStalacné krabice pre montaz na povrch 10x-77x00

InStalaéna krabica pre montaz na povrch jednoducha 87 x 87 x 37mm

Cream White Light grey

100-77100 101-77100 102-77100

Instalaéna krabica pre montaz na povrch dvojita 158 x 87 x 37mm

Light grey

100-77500 101-77500 102-77500

Pridavna elektronicka zat'az 09-016-10

Prvy systém pridavnej elektronickej zataZe na trhu. Revoluéna koncepcia, ktora nahradza klasické odporové zataze. Bezpeéné pouzitie v
akychkolvek montaznych podmienkach, pretoze méa oteplenie len 35°C nad okolitd teplotu. Teplota o 56% nizSia ako v pripade Standardnej
odporovej zataze (Uspora 54% energie v porovnani s klasickymi odporovymi zatazami). Montaz je jednoducha pomocou kompaktného puzdra
z tepelne odolného termoplastu. Pripaja sa paralelne na primarny obvod zataze. Udaje su uvedené pre okolitu teplotu 40°C.

Hmotnost: 0,270kg
Rozmery: VxSxH: 65 x 48 x 28 mm
Schéma zapojenia str.: 227

Odporova zat'az 02-920-91

Vinuty rezistor s hodnotou odporu 8.2000hmov, 17W. Pre stmievanie induktivnej zataze stmievacom 310-016xx. Dve odporoveé zataZe sa
pripajaju paralelne
k primarnej strane transformatora. Pri nastaveni ventilatorov s regulatorom otaok motora 310-018xx: dve odporové zataze na kazdy regulator.

Hmotnost: 0,013kg | —
Rozmery: VxSxH: 155 x 43,8 x 30,8mm

Schéma zapojenia str.; 222

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



\ BEZDROTOVE SPINACE niko \

410-00001 Bezdrétovy spinac - 2 tlacidlové body

Tento bezdrétovy spina mdze ovladat nezavisle maximalne 2 obvody (podla nastavenia prijimacov). Spina¢ slizi pre 1 a 2 tlacidlové funkcie.

* napajacie napatie: batéria (stcast dodavky)
+ dosah vysielania: +/- 30m v objektoch, 100m na otvorenom priestranstve
+ montaz: lepenim alebo pomocou skrutiek (lepiaca paska a skrutky st sic¢astou dodavky)

Spinac je funkény len v kombinacii s radiofrekvenénym prijimacom (vid kapitolu “Bezdrotové ovladanie”).

Koliska bez symbolu

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

oy e NN - n

100-00001 101-00001 102-00001 103-00001 104-00001 121-00001 122-00001 123-00001 124-00001 154-00001 157-00001 161-00001

Koliska so symbolom | a 0

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

- ] S M A EEEER =B

100-00002 101-00002 102-00002 103-00002 104-00002 121-00002 122-00002 123-00002 124-00002 154-00002 157-00002 161-00002

Koliska so symbolom ‘hore’ a ‘dole’

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

@ SN B EE NN - n

100-00004 101-00004 102-00004 103-00004 104-00004 121-00004 122-00004 123-00004 124-00004 154-00004 157-00004 161-00004

Koliska s popisnym stitkom

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

100-00006 101-00006 102-00006 103-00006 104-00006 121-00006 122-00006 123-00006 124-00006 154-00006 157-00006 161-00006

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



BEZDROTOVE SPiNACE

Bezdrétovy spinac - 4 tlacidlové body

Tento bezdrétovy spina¢ mbZe ovladat nezavisle maximalne 4 obvody (podla nastavenia prijimacov). Spina€ sluzi pre 1-, 2- a 4-tlacidlové funkcie.

* napajacie napatie: batéria (st¢ast dodavky)
+ dosah vysielania: +/- 30m v objektoch, 100m na otvorenom priestranstve

+ montaz: lepenim alebo pomocou skrutiek (lepiaca paska a skrutky st sic¢astou dodavky)

Spinac¢ je funkény len v kombinacii s radiofrekvenénym prijimacom (vid kapitolu “Bezdrotové ovladanie”).

Dvojita koliska bez symbolu

Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite

100-00007 101-00007 102-00007 103-00007 104-00007 121-00007 122-00007

Dvojita koliska so symbolom | a 0

Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite

N ENnE

100-00008 101-00008 102-00008 103-00008 104-00008 121-00008 122-00008

Dvojita koliska so symbolom ‘hore’ a ‘dole’

Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite

100-00010 101-00010 102-00010 103-00010 104-00010 121-00010 122-00010

Dvojita koliska s popisnym stitkom

Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite

100-00012 101-00012 102-00012 103-00012 104-00012 121-00012 122-00012

Dvojita koliska s audio symbolmi

Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite

100-00014 101-00014 102-00014 103-00014 104-00014 121-00014 122-00014

Bronze

123-00007

Bronze

123-00008

Bronze

123-00010

Bronze

123-00012

Bronze

123-00014

Dark White Champagne
brown coated coated
124-00007 154-00007 157-00007
Dark White Champagne
brown coated coated
124-00008 154-00008 157-00008
Dark White Champagne
brown coated coated
124-00010 154-00010 157-00010
Dark White Champagne
brown coated coated
= |
124-00012 154-00012 157-00012
Dark White Champagne
brown coated coated
124-00014 154-00014 157-00014

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.

Black
coated

161-00007

Black
coated

161-00008

Black
coated

161-00010

Black
coated

161-00012

Black
coated

161-00014

410-00002
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\ BEZDROTOVE SPINACE niko \

410-00003 Bezdrétovy spinac - 8 tlacidlovych bodov

Tento bezdrétovy spinaé mdze ovladat nezavisle maximalne 8 obvodov (podla nastavenia prijimacov). Spina¢ sluzi pre 1-, 2-, 4- a 8-tladidlové funkcie.

)

S——0U

* napajacie napatie: batéria (stcast dodavky)

+ dosah vysielania: +/- 30m v objektoch, 100m na otvorenom priestranstve
+ montaz: lepenim alebo pomocou skrutiek (lepiaca paska a skrutky st sic¢astou dodavky)

Spinac je funkény len v kombinacii s radiofrekvenénym prijimacom (vid kapitolu “Bezdrotové ovladanie”).

Stvorita koliska bez symbolu

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
100-00015 101-00015 102-00015 103-00015 104-00015 121-00015 122-00015 123-00015 124-00015 154-00015 157-00015 161-00015
Stvorita koliska so symbolom | a 0
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
100-00016 101-00016 102-00016 103-00016 104-00016 121-00016 122-00016 123-00016 124-00016 154-00016 157-00016 161-00016
Stvorita koliska so symbolom ‘hore’ a ‘dole’
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
v NN Ny NN NNy
100-00018 101-00018 102-00018 103-00018 104-00018 121-00018 122-00018 123-00018 124-00018 154-00018 157-00018 161-00018
Stvorita koliska so symbolom 1 az 8
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
z NNy Ny NN Ny
100-00020 101-00020 102-00020 103-00020 104-00020 121-00020 122-00020 123-00020 124-00020 154-00020 157-00020 161-00020
Stvorita koliska s audio symbolmi
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
iy B b N
100-00021 101-00021 102-00021 103-00021 104-00021 121-00021 122-00021 123-00021 124-00021 154-00021 157-00021 161-00021
1xx-50001 Bezdrotovy spinac pre jeden spinany okruh io-homecontrol
Tento RF spina¢, moze ovladat jeden svetelny okruh.
| = zapnUt svetlo U
0 = vypnut svetlo —
Kazdy ovlada¢ méZze stcastne ovladat neobmedzeny pocet prijmacov. Kazdy prijimac méze byt oviadany najviac 16-timi
] ovladaémi. Bezdrotovy spina je mozné nalepit na sklo, zrkadlo, posuvné dvere,... bez potreby inStalacnej krabice.
@ Spinac je funkény len v kombinacii s radiofrekvenénymi prijimaémi IOHC (vid' kapitolu “Bezdrotové ovladanie” ¢ast IOHC).

* RF systém: io-homecontrol®
* Frekvencia: medzi 868MHz a 870MHz

+ Dosah vysielania: + 30m v objektoch, 100m na otvorenom

priestranstve

Kompletny pristroj

* Montéz: lepenim alebo pomocou skrutiek (lepiaca paska a skrutky

su stcastou dodavky

Kompatibilny iba s produktmi oznaéenymi logom

io-homecontrol®

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
[ [
o= i 3 ie e ic
] | |

100-50001 101-50001 102-50001 103-50001 104-50001 121-50001 122-50001 123-50001 124-50001 154-50001 157-50001 161-50001

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.



BEZDROTOVE SPiNACE

Bezdrétovy spinac pre dva spinané okruhy io-homecontrol 1xx-50002

Tento RF dvojity spina¢, moze oviadat 2 nezavislé svetelné okruhy.

| = zapnut svetlo U

0 = vypnit svetlo

Kazdy ovlada¢ moze su¢astne ovladat neobmedzeny pocet prijmacov. Kazdy prijima¢ méze byt ovladany najviac 16-timi o o

ovladaémi. Bezdrotovy spina¢ je mozné nalepit na sklo, zrkadlo, posuvné dvere,... bez potreby inStalacnej krabice. = =

Spinac je funkény len v kombinacii s radiofrekvenénymi prijimaémi IOHC (vid' kapitolu “Bezdrotové ovladanie” ¢ast IOHC).

* RF systém: io-homecontrol® + Montaz: lepenim alebo pomocou skrutiek (lepiaca paska a skrutky

* Frekvencia: medzi 868MHz a 870MHz su sucastou dodavky

+ Dosah vysielania: + 30m v objektoch, 100m na otvorenom

priestranstve Kompatibilny iba s produktmi ozna¢enymi logom
+ Napajacie napétie: batéria (sucast dodavky) io-homecontrol®
Kompletny pristroj
Dark White Champagne Black

Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated .

o] a o o] a o [ o] a a a [ D D
[? @ @ E & o] @ & [ i? o] @ @ @ [ @ @
100-50002 101-50002 102-50002 103-50002 104-50002 121-50002 122-50002 123-50002 124-50002 154-50002 157-50002 161-50002

Bezdrotovy spinac - stmievac pre LED io-homecontrol 1xx-50003
Tento bezdrétovy spina mdze ovladat neobmedzené mnozstvo bezdrétovych stmievacov pre LED pasy (340-00024)

| = svetlo zap. A= pridaj

0 = svetlo vyp. V= uber e

Kazdy bezdrotovy spina¢ moze sicasne riadit neobmedzeny pocet prijimacov. Kazdy prijima¢ moze byt oviadany az 0@

16 bezdrotovymi spinami io-homecontrol. Bezdrotovy spinac je mozné nalepit na sklo, zrkadlo, posuvné dvere,... bez B ®

potreby inStalacnej krabice.

Spinac je funkény len v kombinacii s radiofrekvenénymi prijimacmi IOHC (vid' kapitolu “Bezdrotové ovladanie” cast IOHC).

* RF systém: io-homecontrol® + MontaZ: lepenim alebo pomocou skrutiek (lepiaca paska a skrutky ——

* Frekvencia: medzi 868MHz a 870MHz su sucastou dodavky

+ Dosah vysielania: + 30m v objektoch, 100m na otvorenom

priestranstve Kompatibilny iba s produktmi oznacenymi logom

+ Napéjacie napatie: batéria (suc¢ast dodavky) io-homecontrol® napriklad motorické okna Velux,

pohony roliet Somfy,...
Kompletny pristroj
Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated
[ [ .
dee i e [ [Hee |y [fee 38 [i [188 [ C
[ [ ©
100-50003 101-50003 102-50003 103-50003 104-50003 121-50003 122-50003 123-50003 124-50003 154-50003 157-50003 161-50003
Spina€ s RF prijimacom io-homecontrol (max. 500W) 1xx-50101
Tento RF spinac, je kombinaciou spinaca a prijmaca, moze ovladat jeden svetelny okruh.
| = zapnut svetlo U

0 = vypnit svetio

Kazdy prijima¢ moze byt ovladany najviac 16-timi ovladacmi. -

Mozna kombinacia zapojenia s klasickymi prepinac¢mi €. 7 a €.6 (“alternativa’). -

Montaz do in3talacnej krabice napr. KP68.

* RF systém: io-homecontrol® + Vlystupné svorky: 1x 2.5mm? alebo 2x 1.5mm?

* Frekvencia : medzi 868MHz a 870MHz + Maximalna zataz: 500W

+ Dosah vysielania: + 30m v objektoch; 100m na otvorenom priestranstve ~ « Montaz: do Standardnej inStalacnej krabice

+ Napéjanie: 230V AC, 50Hz Kompatibilny iba s produktmi ozna¢enymi logom
+ Vstupné svorky: 1x 2.5mm? alebo 2x 1.5mm? io-homecontrol®

Kompletny pristroj

Dark White Champagne Black
Cream White Light grey Silver Greige Sterling Anthracite Bronze brown coated coated coated

100-50101 101-50101 102-50101 103-50101 104-50101 121-50101 122-50101 123-50101 124-50101 154-50101 157-50101 161-50101

Ramceky sa objednavaju samostatne: pozri kapitolu 1. Obrazky hotovych vyrobkov su len ilustracné!
Technické informacie sa nachadzaju v kapitole 12.





